
PROPIEDADES

SUBSTRATO

RASERO

N/A

RESISTENCIA AL AGUA (*) ADITIVOS SUGERIDOS

AX-1702 AUXILIAR DILUYENTE CD

PRESENTACION SUGERENCIAS

DE 1 Lt

DE 5 Lt

DE 25 Lt

N/A

Incorporar de 1-5% sobre peso de 

producto (Tinta)

12 meses en envase cerrado           

temperatura máxima 35° C

IMPORTANTE: EXCEL INK RECOMIENDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL YA QUE DE NINGUNA MANERA GARANTIZAMOS EL 

RESULTADO FINAL. NO SE EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EN CUANTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA DIVERSA VARIEDAD DE FORMAS DE 

APLICACION Y CONDICIONES DE TRABAJO, ASI COMO LAS DISTINTAS VARIABLES QUE EXISTEN EN LA PRODUCCION. EL OPERADOR DEBERA DETERMINAR LA MANERA DE 

APLICARSE EL PRODUCTO PARA EL CUAL ESTE DESTINADO, ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE RESULTEN.

AX-1702  Diluyente CD es un aditivo para tinta textil 

plastisol libre de Ftalatos y metales pesados. Esutilizado 

para reducir efectivamente la viscosidad o espesor de las 

tintas ahuladas cuando estas se encuentran muy espesas. 

El uso o porcentaje sugerido de este aditivo no altera las 

propiedades de curado y adherencia de la tinta ni el tono

COLOR (ES)

HORNO

N/A

PLANCHA

N/A

N/A

FORMULACION SUGERIDA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AX-1702   AUXILIAR DILUYENTE CD

No. MALLA

ALMACENAMIENTO

N/A

PRODUCTO

• Reduce facilmente la viscosidad de la 

tinta.

• Permite el trabajo con nùmero de malla 

cerrada.

Aditivo plastificante libre de Ftalatos

N/A

NATURALEZA

FICHA TECNICA

APLICACIÓN

CURADO

 Serigrafia 


